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Neventoestel 3-draads, voedingseenheid

Productdatablad

Artikelnr.

1723 NE

Neventoestel 3-draads, voedingseenheid

voor afdekkingen JUNG HOME art.nr.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 ..,
BT .. 17182 ..
voor afdekkingen eNet art.nr.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..
voor afdekkingen LB Management art.
nr.: .. 1700 .., .. 1702 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 ..
voor afdekkingen KNX RF art.nr.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

Bedoeld gebruik

- Bediening nevenaansluiting van geschikte eenheden
- Nevenaansluiting ter uitbreiding van de registratiezone van bewegings- en

aanwezigheidsmelders
- Centrale besturing van meeerdere hoofdaansluitingen
- Gebruik met geschikt afdekking
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073
- Nulleider noodzakelijk

Technische gegevens

Nominale spanning: AC 230 V ~

Netfrequentie: 50/60 Hz

Omgevingstemperatuur: −20 ... +45 °C

Aansluiting: schroefklemmen

    massief: 1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm²

    soepel zonder adereindhuls: 1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm²

    soepel met adereindhuls: 1 x 0,5 ... 4,0 mm²2 x 0,5 ... 1,5 mm²

Totale lengte kabel nevenaansluiting: max. 100 m
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