Productdatablad

Audiomodule

Artikelnr.

SIAM A5 WW

Audiomodule
voor de AS- en A range
Producteigenschappen

- Kan als nevensignaalunit (bel) gebruikt worden

- Oproepen en etage-oproep

- Ompoolveilige 2-draads installatie (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)

- Parallelschakeling (gelijktijdig oproepen) van max. 4 audiomodules resp. audio
binnenstations (vanaf het 3e apparaat is de Siedle BPS voor de programmering
vereist)

- Hoogwaardige klank en grote luidsprekerdynamiek

- Elektret condensatormicrofoon

- Aansluiting voor Siedle In-Home-Bus

- Aansluiting voor etage-oproeptaster en voor verdere modules

- Oproepgenerator met 11 melodieén, incl. gong

- Oproepvolume in 5 trappen instelbaar tot max. 92 dB(A)

- Spraakvolume in 5 trappen instelbaar

- Programmering handmatig, Plug+Play en via Siedle bus-programmeersoftware (BPS),
volgens Siedle systeemhandboek

- Automatische gespreksaanname bij interne oproep

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:
alpine wit

Materiaal:
thermoplast
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